Kiskére Viros Onkormanyzata Képviselé-testiiletének 9/2023. (VI. 20.) 6nkormanyzati
rendelete

Kiskére Helyi Epitési Szabilyzatarél

Kiskére Varosi Onkorményzatinak Képviseld-testillete az ¢épitett koOrnyezet alakitasirél és
védelmérdl sz016 1997. évi LXXVIIL térvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6.
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptérvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaban és
Magyarorszag helyi 6nkorményzatairél sz616 2011. évi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdés 1.
pontjaban meghatéarozott feladatkorében eljarva, a telepiilésfejlesztési koncepciorél, az integralt
telepiilésfejlesztési  stratégiarol és a telepiilésrendezési  eszkozokrél, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol sz6lé 314/2012. (XI. 8.) Korméanyrendelet 9.
mellékletében meghatdrozott véleményezésben részt vevé szervek, valamint az érintett teriileti és
telepiilési 6nkormanyzatok és partnerek véleményének kikérésével a kivetkezoket rendeli el:

L Fejezet
Altaldanos eléirdsok

1. A Helyi Epitési Szabalyzat alkalmazasa és hatilya
1. §

(1) Jelen rendelet hatilya Kiskdre Varos teljes kdzigazgatasi teriiletére kiterjed.

(2) Az (1) bekezdés szerinti teriileten teriiletet hasznalni, épitmény elhelyezésére felhasznilni, telket
alakitani, épités alapjaul szolgalo tervet elkésziteni, épitményt épiteni, &talakitani, boviteni,
felijitani, helyredllitani, korszeriisiteni, elmozditani vagy lebontani, tovibbi az épitmény
rendeltetését megvéltoztatni az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kévetelményekrdl szdlo
253/1997. (XIL. 20.) Korm. rendelet (tovabbiakban: OTEK), valamint a Kiskére Viros
telepiilésképének védelmérdl szélo 17/2017. (XII. 29.) énk. rendelet rendelkezései és az e
rendeletben foglalt kiegészitésekkel tovabba eltérésekkel egyiitt szabad.

(3) E rendelet alkalmazdsiban hiromszintes névényalloméany: olyan fasitott teriilet, ill. teriiletsav,
ahol legalabb egy nagy vagy kézepes lombtdmegii fa és legalabb 40 db lombhullaté vagy 6rékzold
cserje telepitett 150 m*-ként és a tobbi feliilet a talajszinten gyeppel vagy talajtakaré novényzettel
fedett.

2. A Helyi Epitési Szabalyzat mellékletei

2.§

E rendelet mellékletei a kdvetkezok:

1. melléklet: Belteriilet és csatlakozo, beépitésre szant teriiletek szabalyozasi terve — BSz;
2. melléklet: Kiilteriileti szabalyozasi terv — KSz;

3. melléklet: Epitési dvezetek beépitési paraméterei;

3. Kizteriilet alakitisra vonatkozd eléirisok



3.8
(1) Ujonnan kialakitasra keriilé utcak mentén legalabb egyoldali fasor telepitendd.

(2) Kozteriileten végzett épitési tevékenység sordn a meglévé ndvényzetet adottsagnak kell
tekinteni. Fakivagds csak indokolt esetben és fapotlasi kételezettséggel torténhet.

4. A tij és a természeti kérnyezet védelmére vonatkozé eldirasok

4.§

(1) A Haztartasi méretii kiseromiinek szamit6 szélerémii

a) az 1. melléklet teriileti hatdlya ala tartozo terilleten és az azt 6vezé 300 m széles teriileten
beliil legfeljebb 25 m teljes magassaggal,

b)  az a) pont szerinti teriileten kiviil magassagi korlatozéas nélkiil

clhelyczhetd, ha egy¢h eldirdsoknak megfelel.

(2) A szabalyozasi terven ,telek be nem épithetd része” jeltléssel ellatott teriilet legalabb 90%-4n az
1. § (3) bekezdés szerinti haromszintes ndvényallomanyt kell kialakitani.

5. Kirnyezetvédelmi eléirisok

5. §

(1) A varos igazgatasi teriiletén az iizemi és szabadidés, az épitési és a kozlekedési zaj terhelési
hatarértékei a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairél sz616 mindenkor hatélyos
orszagos érvényii jogszabalyok szerint allapitandok meg.

(2) A zajt6l védendd teriiletek kategdridba valé besoroldsa megegyezik a jelen rendelet szerinti
teriilethasznalati besorolassal.

(3) A szabilyozdsi terven ,kornyezeti zajterhelés tekintetében feltétellel beépitheté teriilet”
jeldléssel ellatott teriileten épiiletet épiteni csak kiilon zaj- és rezgésvédelmi hatastanulmanyban
meghatdrozott védétavolsdgok megtartasaval lehet.

(4) A viros teriiletére vonatkozo levegdvédelmi kdvetelmények tekintetében a mindenkor érvényes
orszagos érvényii jogszabalyokat, a mindenkor hatalyos helyi rendeleteket és hatdsagi hatarozatokat
kell betartani.

(5) A varos teriilete a felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 kormanyrendelet szerint az érzékeny
besorolasu teriiletek kzé tartozik.

(6) A vizek mezbgazdasigi eredetii nitratszennyezéssel szembeni védelme megitélése
szempontjibdl a MePAR rendszer tematikus fedvényeként a blokkok szintjén, blokkazonositék ltal
meghatarozottakat kell iranyadonak tekinteni.

(7) Mezbgazdasagi tevékenységet a nitrat-érzékeny teriiletekre vonatkozd orszagos rendelet szerinti
cselekvési program, valamint a helyes mezdgazdasagi gyakorlatnak a cselekvési programban
meghatarozott kételezd eldirdsai szerint kell végezni.

(8) A talajt- és a felszin alatti vizet veszélyeztett tevékenységet csak megfelelé miiszaki védelmet
biztositd vizzard burkolattal elltott aljzaton lehet végezni.



6. Veszélyeztetett teriiletre vonatkozé eléirdsok

6. §

(1) Az ,orszagos vizmindségvédelmi teriilet Svezete™ teriiletén beliil a felszini és a felszin alatti
vizekbe kozvetleniill vagy kdzvetetten bevezetésre keriild szennyezett vizek esetében vizsgilni
sziikséges, hogy a bevezetésre tervezett szennyezé komponensek nem okozzak-e a felszini és a
felszin alatti viz aktualis allapotanak romlasat. Amelyek rontjak az aktualis vizallapotot, azokat csak
a sziikséges tisztitds utan lehet bevezetni a vizekbe.

(2) A szabalyozasi terven lehatérolt ,,Belvizzel veszélyeztetett teriilet” jel5léssel ellatott teriileten a
huzamos emberi tartézkodasra szolgalé épiilet, épiiletrész foldszinti padloszintje a telek elétti jarda-
» vagy Utburkolat, ezek hidnyaban a csatlakozo rendezett terep szintjéhez képest legaldbb 60 cm-rel
magasabban €piilion. A labazat és a talajviz-szigetelések viznyomas ellen méretezenddk, ha
geotechnikai jelentés ekként javasolja.

7. Kizmivek eléirasai

7. §

(1) Az 1. melléklet terilleti hatalya ald tartozo teriileten épiiletet elhelyezni kizirdlag teljes
kdzmiivesitettség esetén lehet.

(2) A 2. melleklet teriileti hatdlya ald tartozo teriileten Iévd épitési telkeken épiiletet elhelyezni
eltérd rendelkezés hidnyéban legalibb hidnyos kézmiivesitettség esetén lehet, figyelembe véve a) —
d) bekezdéseket:
a)  villamos energia koziizemi, vagy kozcéli szolgaltatésa, ha a sziikséges kapacitas a halézatrél
vételezhetd, egyébkeént alternativ energiaforras is alkalmazhato,
b)  ivovizellatds koziizemi, vagy kdzcéli szolgaltatissal tSrténik, amennyiben a haldzatra
csatlakozds lehetdsége 100 méteren beliil lehetséges, egyéb esetben egyedi megoldas is
alkalmazhato,
¢) egyedi megoldasi vizbeszerzés esetén, amennyiben az adott funkcié igényli az ivéviz
minéséget, Ogy az ivoviz ellatasa, csak az illetékes szakhatosag igazolisa alapjan torténhet,
d}  amennyiben a rendelkezésre allo kozcsatorna halézat nem kézeliti meg a teriiletet 100 m
tavolsagon beliil:
da) a szennyvizeket egyedi hdzi koézmiipotloként duplafaln, vizzare szigetelésii, zart
szennyviztaroloban kell sszegyiijteni,

db) az bsszegylijtott szennyvizet a kijellt leiirité helyre kell szallittatni,

dc) a kbzmiipotlo szennyviztarolé hasznalata csak akkor alkalmazhatd, ha a telek allandé
megkdézelithetdségére a megfeleld (paraméterii és kiépitettségii) kozhalézati utkapcsolat
biztositott,
e)  egyedi szennyviztisztito kisberendezés csak akkor alkalmazhaté:
ea) ha a tisztitott vizek szdmdra a megfeleld felszini éléviz befogadas megoldhaté (felszin
alatti tisztitott vizelhelyezés tilos),

eb) ha az egyéb eldirasok, korlitok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatdsagok
hozzéjarulnak,

ec) ha a kisberendezés védéteriilet igénye nem nytiik til a targyi telken,

ed) ha a tisztitoberendezéssel azt a tisztitdsi hatdsfokot lehet elérni, amit a befogadohoz
igazitva az illetékes szakhat6sdg meghataroz.



(3) A kdzmiihilozatokat és kapcsolodé kdzmiilétesitményeket kdzteriileten, szabdlyozasi terven
jelolt maganiiton, vagy a kdzmiiszolgaltatast igénybe vev§ telkén beliil kell elhelyezni.

(4) Uj at épitésénél, meglévo ut rekonstrukciéjanal a tervezett kozmiivek egyidejii kiépitéseérdl, a

csapadékvizek elvezetésérol és a meglevd kozmiivek szilkséges egyidejii rekonstrukciojarél
gondoskodni kell.

(5) Meglévé kdzmii kivaltdsa vagy megsziintetése esetén a feleslegessé valt kdzmi miitargyait el
kell bontani, amennyiben a bontdsi munkalatok nem veszélyeztetk a meglévé faallomanyt. A
bontasi munkalatok utdn a teriiletet helyre kell allitani.

(6) Epitési telek és telek kozmiiellatasa csak 6nallé kozmiibekdtésekkel valosithaté meg.

(7) Hasznalaton kiviil helyezett kutba szenny-, és csapadékvizet bevezetni, illetve hulladékot
betdlteni tilos.

(8) Kdzmiivezetékek telepitésénél a gazdasagos teriilet felhasznalisra figyelmet kell forditani, az
elrendezés tervezésénél az utak fasitasi igényét is figyelembe kell venni.

(9) Amennyiben a kdzteriileten kiépiilt a kdziizemi vizhalézat, 1j letesitmény esetén az arra valé
csatlakozas kotelezo.

(10) Koziizemi vizhilozatra torténé csatlakozas csak abban az esetben engedélyezhet, ha
egyidejiileg biztositott a haztartasban keletkezd szennyvizek elvezetése, elhelyezése és kezelése.

(11) A kézcsatorna-halézat kiépitése utdn a csatornahélozatra ra kell kétni, és az alkalmazott
szennyviz kdzmiipétlot fel kell szimolni.

(12Z) Amennyiben a kozteriileten kiépiilt a kdziizemi szennyvizhaldzat, v létesitmény esetén az arra
valo racsatlakozas kotelez6.

(13) Uj szennyvizelvezeté-rendszer csak elvalasztott rendszerben épithetd.

(14) Allattartasbél eredd szennyviz, tragyalé a szennyvizhalozatba nem vezethetd, hanem gyujtésére
megfeleléen méretezett, zart medencét kell létesiteni.

(15) A telepiilés teriiletén a szennyviz szikkasztasa tilos, kivételt képez ez aldl az egyedi
szennyviztisztitd kisberendezésbdl kivezetésre keriil§ tisztitott szennyviz.

(16) Ipari technolégiai szennyvizeket, vagy nem kommunalis Jellegii szennyvizeket csak megfeleld
eldtisztitas utan szabad a kézcsatorniba bevezetni. A sziikséges tisztitast a keletkezés helyén, telken
beliil kell elvégezni.

(17) Szennyvizcsatorndba csapadékviz nem vezethetd.

(18) A nyilt arkos vizelvezetd halézat feletti kocsi behajtok az arok vizszallito képességét nem
korlatozhatjak. Az dteresz méretét gy kell meghatarozni, hogy az, viz-visszaduzzasztist ne
okozzon, a vizszallités akadalymentes legyen.

(19) Minden 0,5 ha-t meghalado telekteriiletii beruhazas, illetve uj telekosztasii teriilet esetén a
csapadékviz elvezetését biztosité rendszer szillitoképességének, befogadoképességének
megfeleldségét egészen a végbefogadoig ellendrizni, igazolni kell,



(20) Befogadé hidnyaban a keletkezé csapadékvizeket helyben kell tartani és hasznositani.

(21) Amennyiben a telken keletkez6 csapadékviz teljes mennyisége nem vezethetd a befogadoba,
ugy gondoskodni kell a tobblet csapadékviz mennyiségének visszatartasarol,

(22) Uj épités esetén az ingatlanon keletkezé csapadékvizeket kdzvetleniil burkolt kozteriiletre
kivezetni tilos.

(23) A burkolt feliiletekr6] sszegytijtstt szénhidrogénekkel szennyezédheté csapadékvizek csak
megfeleléen méretezett olaj — iszapfogdkon valé elékezelést kovetden, a tetéfeliiletrdl dsszegyijtott
csapadékvizek elbkezelés nélkiil vezetheték a csapadékviz elvezetd rendszerbe.

(24) A csapadékviz é16 vizfolyasba torténd bevezetése eléit hordalékfogé miitargyat és olaj —
iszapfogot kell elhelyezni.

(25) 10, illetve anndl t&bb gépkocsit befogadé parkolét kiemelt szegéllyel kell épiteni. A talaj és
talajviz védelme érdekében ezen parkoldfeliiletrdl és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasagi
teriiletek belsé utjairol elfolyé és osszegyiijtott csapadékvizek csak olajfogé miitargyon keresztiil
vezethetSk a befogadoba. Parkolokban az Gsszefolyd csapadékviz zoldfeliiletre nem vezethetd.

8. Epités altalinos szabalyai

8. §

(1) Beépitésre szant teriileten terepszint alatti épitmény az épitési helyen beliil korlatozas nélkiil
létesithetd.

(2) Allattartési Epiiletet és tragyatdrolot masik, nem éllattartasi épiilettdl legaldbb 10 m tavolsagban
szabad épiteni. Allattartdsi épiilet kifutojat, amennyiben a szomszédos telekhataron épiil, zart fallal
kell kériilvenni.

(3) A Szabélyozasi terven dbrazolt ,,irdnyadé szabdlyozasi vonal”-tél val¢ eltérés feltétele telepitési
tanulmanyterv készitése.

Il Fejezet
Beépitésre szant teriiletek

9. Kisvarosias lakéteriilet

9. §

(1) Az Lk jeld, kisvdrosias lakéteriilet épitési Svezetek teriiletén

a) lako,

b)  hitéleti, nevelési, oktatési, egészségiigyi, szocialis,

¢)  kereskedelmi, szolgaltato,

d)  kulturilis, kozdsségi szorakoztato,

e)  szillas jellegti,

J)  igazgatasi, iroda,

g  spor,

rendeltetésii foépitmény, illetve 6nallé rendeltetési egység helyezhetd el.



(2) Az Lk jelii, kisvarosias lakoteriilet épitési Gvezetek teriiletén melléképitmények koziil nem
helyezhetd el:

a)  allat 6], allatkifuto,

b)  tragyatarolo, komposztalo,

c)  silo, Omlesztettanyag-, folyadék- és gaztarolo.

(3) Az Lk jeld, kisvarosias lakoteriilet épitési dvezetek teriiletén

a)  azelokert mérete a kialakult dllapotnak megfeleld, ennek hidnyaban legalabb 5 méter,
b)  az oldalkert legkisebb mérete 4 méter,

¢)  ahatsokert legkisebb mérete 6 méter,

(4) Az Lk jeli, kisvarosias lakoteritlet épitési Gvezetek teriiletén 1évd saroktelkek egyik eldkertjének
nagysaga legfeljebb 2 méterrel cs6kkenthetd.

(5) Az Lk jeld, kisvéarosias lakéteriilet épitési dvezetre vonatkozo beépitési paramétereket a 3.
melieklet tartalmazza.

10. Kertvarosias lakoteriilet
10. §

(1) Az Lke jelii, kertvarosias lakoteriilet épitési Svezetek teriiletén
a) lako,
b) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocialis
¢)  alakossag ellatasét szolgdlo
ca} kereskedelmi, szolgaltato,
cb) szallas jellegi,
cc) kulturalis,
cd) sport,
rendeltetésii foépitmeny, illetve 6nall6 rendeltetési egység helyezhetd el.

(2) Az Lke jelii, kertvarosias lakoteriilet épitési Svezetek teriiletén melléképitmények koziil nem
helyezhetd el:

a) 40 m’-nél nagyobb bruttd alapteriiletii allat ol, allatkifuto,

b)  tragyatarold, komposztald,

¢)  silo, dmlesztettanyag-, folyadék- és gaztarolo.

(3) Az Lke jelii, kertvérosias lakéteriilet épitési Gvezetek terilletén telkenként legfeljebb egy laké és
egy egyéb rendeltetési foépitmény helyezhetd el, az (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(4) Az Lke jelii, kertvarosias lakoteriilet épitési Gvezetek teriiletén amennyiben a telek mélysége 20
méter, vagy annal kisebb, kiilonallé melléképiilet nem épithetd.

(5) Az Lke jeldi, kertvarosias lakoteriilet épitési dvezetek teriiletén lakoépiilet legfeljebb négy lakast
tartalmazhat.

(6) Az Lke jelii, kertvarosias lakoéteriilet épitési dvezetek teriiletén

a)  azeldkert mérete a kialakult allapotnak megfelels, ennek hidnyaban legalabb 5 méter,
b}  az oldalkert legkisebb mérete 4 méter,

¢}  ahdtsokert legkisebb mérete 6 méter.



(7) Az Lke jelii, kertvarosias lakdteriilet épitési Svezetre vonatkozd beépitési paramétereket a 3.
melléklet tartalmazza.

11. Falusias lakoteriilet
11. §

(1) Az Lf jeld, falusias lakdteriilet épitési dvezetek teriiletén
a) lakd,
b)  a mezdgazdasagi,
¢)  erdogazdasagi,
d)  alakossagot szolgdld, a kornyezetre jelent6s hatast nem gyakorld
da) kereskedelmi, szolgaltato,
db) szallas jellegu,
dc) igazgatasi, iroda,
dd) hitelety, nevelesi, oktatasi, egeszsegugyl, szocialis,
de) kulturalis, kzosségi szorakoztatd,
df) sport,
rendeltetésii foépitmény, illetve 6néllo rendeltetési egység helyezhetd el.

(2) Az Lf jeld, falusias lakoéteriilet épitési Svezetek teriiletén
a)  az elokert mérete a kialakult allapotnak megfelels,

b)  az oldalkert legkisebb mérete 4 méter,

¢)  ahatsOkert legkisebb mérete 6 méter.

(3) Egy konkrét épitési telek esetében a (2) bekezdés a) pont szerinti kialakult Aallapot
meghatarozisakor az egy telektdmbben Iévo és azonos kozteriilettel hatdros épitési telkek meglévo
elokerti méreteinek szamtani kézépértékét kell figyelembe venni.

(4) Az Lf jelii, falusias lakéteriilet épitési Gvezetek vonatkozo beépitési paramétereket a 3. melléklet
tartalmazza.

12. Telepiiléskézponti vegyes teriilet
12. §

(1) AVt jelii, telepitléskdzponti vegyes teriilet épitési dvezetek teriiletén
a) lako,

b)  kereskedelmi, szolgaltatd,

¢)  hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocialis,

d)  kulturalis, koz6sségi szorakoztatd,

e)  szallas jellegi,

f}  igazgatasi, iroda,

g  sport,

rendeltetésii foépitmény, illetve 6nalld rendeltetési egység helyezhets el.

(2) AVt jelii, telepiiléskdzponti vegyes teriilet épitési Gvezetek teriiletén melléképitmények koziil
nem helyezhet6 el:

a)  allat ol, allatkifuto,

b}  tragyatarold, komposztalo,

¢)  silo, Omlesztettanyag-, folyadék- és gaztarold.



(3) A Vt jelil, telepiiléskézponti vegyes teriilet épitési dvezetek teriiletén
a)  az eldkert legkisebb mérete a kialakult allapotnak megfeleld,
b)  ahatsdkert legkisebb mérete 6 méter.

(4) Egy konkrét épitési telek esetében a (3) bekezdés a) pont szerinti kialakult allapot
meghatdrozdsakor az egy telektombben 1évd és azonos kozteriilettel hatdros épitési telkek megléva
elokerti méreteinek szamtani kozépértékét kell figyelembe venni.

(5) A V1 jel, telepiiléskdzponti vegyes teriilet épitési vezetekre vonatkozo beépitési paramétereket
a 3. melléklet tartalmazza.

13. Kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi tertilet
13. §

(1) A Gksz jelii, kereshedelmi, szolgdltald gazdasagi teriilet épitdsi 6vezetek tertiletén
a)  kereskedelmi, szolgaltato,

b)  kozdsségi szorakoztato,

¢}  ipazgatasi, iroda,

d)  spor,

e)  vendéglitd

£} mezd- és erdbgazdalkodasi,

g)  parkolohaz, lizemanyagtolto

rendeltetésii fo€pitmeény, illetve 6nallé rendeltetési egység helyezhetd el.

(2) A Gksz jell, kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriilet épitési Gvezetek teriiletén az (1)
bekezdés szerinti féépitményben a tulajdonos, a hasznal6 és a személyzet szamdra szolgalo lakasok
helyezhetok el.

(3) A Gksz jelii, kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriilet épitési dvezetek teriiletén
a)  azeldkert legkisebb mérete 5 méter,

b)  azoldalkert legkisebb mérete 6 méter,

c¢)  ahatsokert legkisebb mérete 10 méter.

(4) A Gksz jell, kereskedelmi, szolgdltato gazdasdgi teriilet épitési &vezetek teriiletén a
rendeltetéshez mas jogszabalyban meghatarozott védétavolsagokat telken beliil kell biztositani.

(5) A Gksz jelii, kereskedelmi, szolgéltato gazdasagi teriilet épitési vezetekre vonatkozd beépitési
paramétereket a 3. melléklet tartalmazza.

14. Egy¢b ipari gazdasagi teriilet
14. §

(1) A Gipe jelii, egy€b ipari gazdasagi teriilet épitési dvezetek teriiletén
a)  akornyezetre jelentds hatast nem gyakorlé ipari,

b)  energiaszolgaltatasi,

¢)  raktar

rendeltetési foépitmény, helyezhet6 el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti foépitményen belil
a) iroda,



b}  kereskedelmi, szolgaltato
onallo rendeltetési egység is elhelyezhetd.

(3) A Gipe jelii, egyéb ipari gazdasagi teriilet épitési dvezetek teriiletén laké rendeltetés nem
helyezhetd el.

(4) A Gipe jelli, egyéb ipari gazdasdgi teriilet épitési dvezetek teriiletén
a)  az elokert mérete 10 méter,

b)  azoldalkert legkisebb mérete 6 méter,

¢)  ahatsokert legkisebb mérete 10 méter,

(5) A Gipe jelii, egyeb ipari gazdasagi teriilet épitési dvezetek teriiletén a rendeltetéshez mas
jogszabalyban meghatarozott véddtavolsagokat telken beliil kell biztositani.

(6) A Gipe jelii, egyéb ipari gazdasagi teriilet épitési vezetekre vonatkozé beépitési paramétereket
a 3. melléklet tartalinazza.

15. Udiiléhazas iidiilsteriilet
15. §

(1) Az Ut jelii, idiiléhdzas iidiiléteriilet épitési dvezetek teriiletén

a)  idild,

b)  aziidiilohdzas tidiléteriilet kiszolgalasat biztositd iroda,

¢}  szallasjellegi,

d)  vendéglato,

e)  kereskedelmi, szolgaltato,

) kulturilis,

g)  kozosségi szorakoztato,

h)  sport

rendeltetésii féépitmeny, illetve 6nalld rendeltetési egység helyezheto el.

(2) Az Ui jeli, odiilshazas idiiléteriilet épitési Gvezetek teriiletén az (1) bekezdés szerinti
foépitményben a tulajdonos, a haszndlé és a személyzet szamara szolgald lakasok helyezhetdk el.

(3) Az Uil jeldt, tidiilohézas idiiloteriilet épitési dvezetek teriiletén
a) azelokert mérete 10 méter,

b)  az oldalkert legkisebb mérete 6 méter,

¢)  ahatsdkert legkisebb mérete 10 méter.

(4) Az Ui jeldi, iidiilshazas tidiildteriilet épitési Gvezetekre vonatkozd beépitési paramétereket a 3.
melléklet tartalmazza.

16. Hétvégi hazas iidiiléteriilet
16. §

(1) Az Uh jeld, hétvégi hazas tidiiléteriilet épitési dvezetek teriiletén
a)  udiilo,

b) szallasjellegii,

¢)  vendéglato,

d)  kereskedelmi, szolgaltato,



e) sport
rendeltetésii foépitmény, illetve 6ndllo rendeltetési egység helyezhetd el.

(2) Az Uh jeld, hétvégi hazas tdiilteriilet épitési dvezetek teriiletén egy foépitmény épitheto, mely
legfeljebb ketto 6nallé rendeltetési epységet tartalmazhat.

(3) Az Uh jelii, hétvégi hdzas ddiiloterillet épitési Svezetek teriiletén laké rendeltetés nem
helyezheto el.

(4) Az Uh jelit, hétvégi hdzas idiiléteriilet épitési dvezetek teriiletén
a)  azelékert mérete 5 méter,

b)  azoldalkert legkisebb mérete 3 méter,

¢)  ahatsokert legkisebb mérete 6 méter.

(5) Az Uh jeld, hétvégi hazas iidaléteriilet épitési dvezetekre vonatkozo beépitési paramétereket a 3.
mellcklet tartalmazza.

17. Kiilénleges beépitésre szant teriiletek
17. §

(1) A Kkozl jeli, benzinkit épitési Ovezetben csak az iizemanyagtoltéshez, a gépkocsik
kiszolgalasahoz, ellatasdhoz tartozé funkcidk és a kapesolodo szolgaltatasok helyezhetok el, 5nalld
vendéglato épiilet nem helyezheté el. A vendéglaté funkcid teriilete a 100 m’-t nem haladhatja meg.

(2) A Kgii jelii, gazdasagi idiilé teriilete épitési vezetben a telepiilés ellatasat biztositdé vizmii,
épitményei helyezhetok el.

a) lako,

b)  udiild,

¢)  igazgatasi, iroda,

d)  hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocidlis,

e)  szallasjellegi,

) vendéglato,

g)  kereskedelmi, szolgaltato,

h)  kulturalis,

i)  kozdsségi szorakoztato,

J)  sport,

k) lizemanyagtltd

rendeltetésii foépitmény, illetve 5nallé rendeltetési egység helyezhetd el.

(3) A Kgd jell, gatérhaz teriilete épitési Svezetben csak a gatérhaz épiilete helyezhetd el.
(4) A Kki jeli, kikoto terdilet épitési Gvezetek teriiletén a hajok kikStéséhez, kiszolgalasahoz,
ellatasahoz tartozé funkciok és a kapcsolodé szolgaltatasok helyezhetdk el, 6nallo vendéglaté épiilet

nem helyezhet6 el.

(5) A Kme jelii, meteorologiai allomas terillete épitési Ovezet teriiletén csak az allomas
miikodtetésével kozvetleniil kapcsolatos épitmények, miltargyak helyezhetok el.

(6) A Kmii jelii, mezbgazdasagi ilzemi teriilet €épitési Gvezet teriiletén a mezdgazdasagi

tevékenységhez kapcsolddd pazdasagi, ipari épiilet, tovabbd telkenként egy szolgélati lakas
helyezhetd el.
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(7) A Krek jelii, rekredcios terillet épitési Gvezet teriiletén az iidiiloteriilet ellatasat biztositd
kereskedelmi, szolgaltato, valamint a szabadidé eltoltését szolgdld épitmények elhelyezésére
szolgal.

(8) A Ksp jelli, sportteriilet épitési Ovezetek teriiletén sportolas céljat szolgdlo szabadtéri
sportlétesitmények €s épiiletek, valamint a sportolashoz kapcsolédo szolgaltatasok €s a szabadidé
eltoltését szolgalo épitmények helyezhetdk el.

(9) A Ksz jelli, szennyviztisztit6 teriilete épitési Gvezet teriiletén a szennyviz és a kommunalis
szilard hulladék lerakasat, kezelését, feldolgozasat szolgald épitmények, valamint kezelb- és
szocidlis épiilet helyezhet6 el.

(10) A Ktg jeld, telepiilésgazdalkodasi teriilet épitési dvezet teriiletén a telepiilésiizemeltetéshez
kapcsolodd épitmények helyezheték el.

.....

azokat kiszolgalé épitmények helyezhetok el.

(12) A kiilonleges beépitésre szant teriilet épitési dvezetek teriiletén
a) azelokert mérete 5 méter,

b}  az oldalkert legkisebb mérete 5 méter,

¢}  ahatsokert legkisebb mérete 6 méter.

(13) A Kkiilonleges beépitésre szant teriilet épitési Gvezetek teriiletén egy telken tébb épiilet is
elhelyezheto.

(14) A kiilénleges beépitésre szant teriilet épitési dvezetekre vonatkozd beépitési paramétereket a 3.
melléklet tartalmazza,

HI Fejezet
Beépitésre nem szant teriiletek

18. Kozlekedési teriilet
18. §

(1) A, KO jelii kozlekedési teriilet 5vezetei:
a) KOu-1 - orszagos mellékut teriilete;

B)  KOu-2 - helyi gyiijtont teriilete;

¢)  KOu-3 - kiszolgal6 és lakdutak teriilete;
d) KOgy - gyalogutak teriilete;

e) KOk — vasut teriilete.

(2) A kozlekedési teriiletek Ovezeteiben elsddlegesen az (1) bekezdés szerinti Utvonalak, ezek
szervizitjainak, csomopontjainak, miitargyainak, csapadékviz elveté rendszerének, valamint
parkolok, kerékparos €s gyalogos infrastruktira elemek, kézmii és hirk6zlési épitmények,
zbldfeliileti elemek elhelyezésére szolgalnak.

(3) A kozlekedési teriileten elhelyezheto épiilet a kozlekedést kiszolgald, a teriiletet igénybe vevok

ellatasit szolgald kereskedelmi, szolgaltato, és szallis, tovabba ezen épiileteken beliil a tulajdonos, a
haszndlé és a személyzet szamara szolgalo lakas rendeltetést tartalmazhat.
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(4) A szabdlyozasi terven abrazolt 'kézlekedési infrastruktira-elem egyeztetési savja' a kozlekedési
szakhatosdg és a létesitmény kezelojének hozzajarulasaval hasznalhaté fel.

(5) Az ovezetek legnagyobb megengedett beépitési mértéke 10%.

(6) Az (1) bekezdés szerinti Gvezetekben kézmivek vagy Ut épitése és tervezése sordn az elbirt
kdzmiiellatottsaghoz szitkséges dsszes nyomvonal elhelyezési lehetéségét biztositani kell.

(7) Az ingatlan nyilvantartisban utként bejegyzett telek haszndlati médja nem véltoztathatdo meg,
kivéve, ha csak egyetlen telek megkdozelitését szolgalja, amelynek kozteriileti kapcsolata a
valtoztatas utan is biztositott marad.

(8) A teriiletek feltarasara maganit 1étesitheto,
a)  beépitésre nem szant terilleten

aa) maximum 3 telek esetén legalabb 6,0 méter,

ab) maximum 9 {clek csetén legalabb 8,0 méter,

ac) 9-nél tobb telek esetén legalabb 12,0 méter szélesség biztositisaval.
b)  beépitésre szant teriileten

ba) maximum 2 telek esetén legalabb 8,0 méter,

bb) maximum 6 telek esetén legalabb 12,0 méter,

bc) 6-nal tobb telek esetén legalabb 14,0 méter szélesség biztositasaval.

19. Zéldteriilet
19. §

A ZKk jelit kozkertek teriiletén elhelyezheté a pihenést, testedzést, szabadidé eltéltését szolgald
épitmény, k&zmii miitargy, kiszolgalo 1t és t6.

20. Erdéteriilet

20. §

A Szabalyozasi terven jelolt erdoteriiletek Ev jelii védelmi erdé és Eg jell gazdasagi erdé dvezetbe
tartoznak, melyre az orszagos el6irasok érvényesek.

21. Mezdgazdasigi teriilet
21. §

Az Ma jelii, altalanos mezégazdasagi teriilet Gvezeteiben épiilet szabadonalloan, legalabb 6 méter
elé-, oldal- ¢s hitsokert megtartasaval helyezhet6 el, legfeljebb 4,5 méter épiiletmagassaggal.
Amennyiben a mezégazdasagi technoldgia azt megkoveteli, az épiiletmagassag legfeljebb 7,5
méterig ndvelheto.

22, Vizgazdalkodasi teriilet

22.§

(1) A vizgazdalkodasi teriilet V jelii 6vezete a vizgazdalkoddsi csatorndkat, a Tisza hullamterét és
vedtolteset foglalja magéba.



(2) Az Bvezetek €s azok parti savjait €rintd tigyekben az orszdgos jogszabalyok szerint kell eljarni.

23. Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet
23. 8§
(1) A Kbs jeli, strand teriilete Svezetben a szabadido eltsltését szolgalo épitmények, kozosségi
szorakoztato, vendéglité és sportépitmények helyezhetok el legfeljebb 5%-o0s beépitési mértékkel

és legfeljebb 4,5 méteres épiiletmagassaggal.

(2) A Kbt-1 jelii temetd teriilete Svezetben a temetd lizemeltetését kiszolgal, valamint kegyeleti
(templom, képolna, ravatalozo, sirbolt, haranglab, stb.) épitmények helyezhetok el legfeljebb 10%-
os beépitési mértékkel és legfelijebb 7,5 méteres épiiletmagassiggal. A kegyeleti épiiletek
legnagyobb épiiletmagassaga az épitmények tornyanak méretével legfeljebb 15 méterig novelhetd.

(3) AKDbt-2 jelli temetd teriilete dvezetben épiiletet clhelyczni nem Ichet.

V. Fejezet
Zaro rendelkezesek

24. §

E rendelet hatdlybalépésével egyidejiileg hatalyat veszti Kiskore Nagykozség Onkormanyzat
Képviselo-testiiletének a helyi épitési szabalyzatardl sz616 6/2002. (V1.03.) szamu rendelete.

25. §

Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 30. napon lép hatélyba.

Kiskdre,2023. junius 20.

X
Dr. Téthgws \l

Jegyzd

i
A rendelet kihirdetve: 2023. janius 20. napjan.

SOOI
Qe F )
Dr. Téth Janos Z?én \"':i.’ Ts

jegyzd |
\2
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1. melléklet a 9/2023. (VI 20.) énkormanyzati rendelethez

(A melleklet sz6vegét a(z) 1.szami melléklet.pdf elnevezésii fjl tartalmazza.)
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2. mellékiet a 9/2023. (V1. 20.) dnkormanyzati rendelethez

(A melléklet szovegét a(z) 2.szami. melléklet.pdf elnevezésii fajl tartalmazza.)
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3. _melléklet a 9/2023. (VI 20.) dnkormanyzati rendelethez

(A melleklet  szovegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésii  fajl  tartalmazza.)
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Végso eldterjesztoi indokolas

A telepiilésfejlesztési koncepciordl, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiarol és a
telepiilésrendezési eszkozokrol, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrél szélé
314/2012. (X1.8.) rendelet 16. § (1) bekezdése szerint az dnkormanyzat a telepiilésszerkezeti tervet

-----

valtozatlan tartalommal alkalmazza, médositja, vagy Gjat készit.

Elengedhetetlenné valt a telepiilésrendezési eszkdzok teljes kor feliilvizsgélata és az egész varosra
késziilo egységes, 1ij szabalyzat megalkotisa.
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